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v'Sangat ringan (berat jenis sekitar 1/50 atau hanya 2%dari tanah urugan), sehingga
mengurangi penurunan dan kelongsoran tanah secara signifikan
v'Kekuatan kompresi yang sangat tinggi dibandingkan bobotnya, sehingga dapat

digunakan untuk aplikasi bobot berat

v'Tahan lama / jangka layan yang sangat panjang. Tidak membusuk
(non-biodegradeable) dan tidak teroksidasi oleh udara, air maupun elemen alam lainya

v'Hemat waktu (=hemat biaya). Balok sangat ringan sehingga mengurangi kendala
logistik dan meningkatkan efisiensi peralatan dan tenaga kerja

v'Bentuk presisi sehingga mudah dipasang. Instalasi tidak tergantung kondisi cuaca
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Spesifikasi Teknis

» Fire Retardant (FR), b-foam® Geofoam-Grade® EPS (Expanded Polystyrene)
« Mengacu ke ASTM D6817-07 (Standar US) dan JIS

 Balok Modular : 600x120x60 dan 600x100x60

Density, min.
Kg/m3

Compressive
Resistance, min. 10 (1.5) 15 12.2) 25 (3.6) 40 (5.8) 50 (7.3) 75 (10.9)
kPa (psi) at 1%

Compressive
Resistance, min. 23 (3.4) 35(5.1) 55 (80) 90 (13.1) 115 (16.7) 170 (24.7)

kPa (psi) at 5%

Compressive
Resistance, min. 27 (3.9) 40 (5.8) 70 (10.2) 110 (16.0) 135 (19.6) 200 (29.0)

kPa (psi) at 10%

115 13.8 173 21.9 25.3 334

Flexural Strength, 45 67)  69(10.0) 172(25.0) 207(30.0) 276 (40.0) 345 (50.0)
min. kPa (psi)

*Syracuse University EPS Geofoam Design Parameters Research (Huang and Negussey)
**Produk Khusus Diluar ASTM
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